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Contexte

En France, les transports
interurbains sont organisés et
financés par les Conseils
Généraux des départements
(CG).

Ceux-ci affrétent des flottes
d’autocars auprés d’exploitants
privés au travers de concessions
pluriannuelles

Besoin exprimé

Pour une plus grande transparence budgétaire, le CG
demande maintenant aux exploitants des statistiques
régulieres et précises sur [lutilisation, le taux de
remplissage, la qualité de service. La solution serait
d’installer des dispositifs intelligents dans les autocars.

Problemes

Les relevés humains sont peu fiables et colteux en
ressources. Les dépouillements sont longs.

Les exploitants des autocars ne veulent pas investir
sans contrepartie de financement du CG.

Les servcies techniques du CG ne sont pas des
exploitants réseaux.

Les systemes existants sont des systemes de mesure
des équipements automobiles des véhicules (chrono
tachygraphe, freins...).

& & & Transport interurbain de personnes

Pourquoi choisir le service M2M KERLINK?

Seule I'offre KERLINK permet de satisfaire les deux
parties en terme de gestion opérationnelle (CG) et de
financement (Cie de transport)

L'appliance embarquée KERLINK est indépendante
des constructeurs d’autocars et peut se connecter a
d’autres dispositifs sans surcodt.

La solution KERLINK permet de séparer les données
de I'exploitant et de l'affréteur.

Les bénéfices obtenus
Pour le financeur :

Passer d’'une approche investissement aveugle a un
colt réel par personne et par km parcouru.

Différencier les transports scolaires et les transports
de voyageurs.

Travailler avec un prestataire indépendant de son
exploitant.

Pour les exploitants :

Bénéficier de nouvelles données d’exploitation pour
offrir un meilleur service aux usagers et a son
affréteur.

Répérer en temps réel la flotte d’autocars (GPS).
Mettre un dispositif d’appel d’'urgence a la disposition

de ses conducteurs. N
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Contexte

Au gré de sa croissance, un
groupe industriel exploite plus de

100 sites de natures différentes
répartis sur un territoire.

Un centre d'exploitation et de
surveillance collecte les données
guotidiennement et recueille les
alarmes au travers du réseau
téléphonique.

Besoin exprimé

Disposer, a la demande et en temps réel des données
importantes, de facon totalement sécurisée.

Etendre facilement et rapidement le hombre de sites
en exploitation.

Installer de nouveaux types de capteurs pour recueillir
des données différentes et plus riches.

Problemes

Les nouvelles technologies nécessitent de mettre a
jour tout le parc de machines et de connexions.

Les colts d’abonnement téléphonique et la tarification
a la durée deviennent prohibitifs.

Un plus grand nombre de sites de collecte va
nécessiter un nouvel effort en terme de ressources
humaines.

P P P Collecte de données distantes stationnaires

Pourquoi choisir le service M2M KERLINK?

Les équipements KERLINK, multi protocoles et
configurables, permettent de s’adapter a toutes les
situations et toutes les configurations des différents
sites a connecter.

L'utilisation du service réseau KERLINK assure le
chiffrement des données, la confidentialité et la sureté
des échanges.

KERLINK propose de remonter les données de facon
sécurisée sur sa plate forme de médiation.

Les bénéfices obtenus

Grace a [Iutilisation du systeme GPRS et aux

possibilités de mutualisation du réseau KERLINK, les
colts proposeés sont bien inférieurs aux codts actuels.

Les ressources humaines affectées au centre
d’exploitation ont pu étre recentrées sur leur cceur de
métier.

KERLINK est le seul interlocuteur intervenant dans la
mise en place du systéme complet.

Le client n’a donc a régler qu'une seule facture pour la
totalité de la prestation.

La qualité de service (QoS) est mesurable.
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Contexte

Un grand fabricant de produits de
type friandises et boissons a
confié¢ la distribution de ses
produits en machine a une société
d’exploitation. Celle-ci a pour role
d’acquérir les systéemes, de les
maintenir en fonctionnement et de
les approvisionner.

Besoin exprimeé

Par le fournisseur de produits
statistiques de ventes trés précises.

Par I'exploitant : connaitre le plus t6t possible les
ruptures de produits pour approvisionner les
distributeurs avec les produits qui se vendent.

Par les loueurs d’espace : connaitre le chiffre
d’affaires genéré sur le lieu.

Par tous : accrofitre les ventes.

disposer de

Problémes

Les équipementiers ne fournissent pas de boitiers de
communication.

Les distributeurs, installés dans des endroits ne
disposant pas de prise téléphonique, sont amenés a
étre déplaceés.

L’exploitant doit intégrer I'acquisition des boitiers et les
codts téléphoniques dans son ROI.

Sans connaitre la réalité de la consommation, les
tournées de réassort nécessitent d'anticiper des
stocks importants.

& & & Gestion de distributeurs de produits

Pourquoi choisir le service M2M KERLINK?

Les équipements KERLINK, GSM et en option WLAN,
permettent de s’adapter a toutes les situations.

Un équipement KERLINK peut concentrer les
transmissions de plusieurs distributeurs localisés sur
un méme site.

L’exploitant le sait pas et ne souhaite pas gérer le
réseau. La formule « service global », proposée par
KERLINK sous forme d’abonnement mensuel, lui
permet d’intégrer rapidement dans I'exploitation les
charges induites par le systeme.

Les différents intervenants gerent leurs données
séparément.

Les bénéfices obtenus

Les ressources humaines affectées au centre
d’exploitation ont pu étre recentrées sur leur cceur de
métier.

KERLINK est le seul interlocuteur intervenant dans la

mise en place du systéme complet.

Le client n’a donc a régler qu'une seule facture pour la
totalité de la prestation.

La généralité du boitier KERLINK permet a I'exploitant
de gérer un parc de machines différentes pour le

compte d’'un autre fournisseur. . Lr-
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Contexte

Une société de collecte envoie
des techniciens itinérants faire
des relevés environnementaux
dans des endroits parfois
hostiles. Les données sont
inscrites dans des formulaires et
sont ensuite saisies dans le
systéme d’information au retour
des techniciens au centre
d’exploitation.

Besoin exprimé

Réaliser la saisie une seule fois, a la source, sur un
terminal intelligent.

« Etiqueter » les données avec la position
géographique.

Recueillir les données le plus rapidement possible.

Problémes

Les milieux de travail provoquent beaucoup de casse.
Le terminal doit donc étre le moins onéreux possible.

Il est important de veiller a ce que le technicien
n'utilise pas son appareil pour d’autres besoins sans
mettre en place de procédures lourdes.

P P P Relevé de données itinérant

Pourquoi choisir le service M2M KERLINK?

KERLINK propose un calculateur intégrant les
fonctions GSM, GPS et Bluetooth qui s’installe dans le
véhicule du technicien.

Equipé d’'un simple PDA Bluetooth du commerce, le
technicien recueille les données et les transmet au
boitier KERLINK sitot réalisées.

Le réseau KERLINK, sécurisé permet le transfert vers
le centre d’exploitation des données collectées dont

certaines sont sensibles.

Les bénéfices obtenus

I 'y a plus de double saisie. Les données sont
recueillies par le central au minimum quotidiennement

en fin de tournée du technicien, et éventuellement a la
demande.

Les données sont geéolocalisées automatiquement
sans risques d’erreurs.

L’exploitant connait toujours les positions de sa flotte
de véhicules et peut donc proposer des services de
tracabilité (relevé de données sensibles localisées).
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